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▶ 배수ㆍ통기 및 위생기구설비 ◀

44. ( )는 건물 내의 오수 이외의 세면기, 욕조, 싱크대 등에서

배출되는 일반배수이며, ( )은 지하실 등 공공하수관

보다 낮은 곳의 배수를 배수피트에 모아 오수펌프를 이용하여 공공

하수관으로 배출하는 방식이다.

45. 배수는 ( )배수관→배수( )→배수( )→배수

( )의 순서로 이루어지며, 이 순서대로 관경은 ( )

하며, 기구를 배수관에 직접 연결하지 않고 도중에 끊어서 대기에 개

방시키는 배수방식을 ( )라 한다.

46. ( )은 배수계통의 일부에 물을 고이게 하는 기구이며, 배수

관 속의 악취ㆍ유독가스ㆍ벌레 등이 실내로 침투하는 것을 방지

한다. 이를 막기 위해 배수관의 도중에 일정량의 물을 고이게 하

는 것을 ( )라 하며 유효깊이는 최소 ( )mm 이상, 최

대 ( )mm 이하로 한다. 배수트랩은 배수흐름이 저하되므로

( )으로 트랩을 설치하지 않으며, 트랩에서 봉수 수면이 디프보

다 ( )은 위치에 있으면 하수 가스의 침입을 방지할 수 없기 때문

에 디프보다 ( )은 위치에 있도록 한다.

47. 트랩의 종류 중 봉수가 파괴되기 쉬워 대변기에 주로 사용하는 ( )

트랩, 봉수가 안전하여 위생기구에 가장 많이 사용하는 ( )트랩,

옥내 공공하수관 횡주관에 설치하는 ( )트랩, 주방 싱크의 배수

용으로 사용되는 ( )트랩, 욕실 등 바닥 배수용으로 사용되는

( )트랩, 기름기를 많이 사용하는 주방 등에서 지방분을 제거 분

리시키는 ( )저집기가 있다.

48. 수직관에 접근하여 있는 트랩일 경우 수직관 상부에서 다량의 물을 배

수할 때 감압에 의해 트랩의 봉수가 파괴되는 현상을 ( )

작용이라고 하고 / 건물 상층부의 배수 수직관으로부터 일시에 많

은 양의 물이 흐를 때, 이 물이 피스톤 작용을 일으켜 하류 또는 하

층 기구의 트랩 봉수를 공기의 압축에 의해 실내측으로 역류시키는

작용을 ( )작용이라고 한다.

49. 트랩의 봉수 파괴원인에는 배수수직관 근처에서 발생하는 ( )작용

또는 ( )작용이 있고, 배수관 내 다량의 공기가 배수 중 혼입

되어 사이펀관을 형성하여 만수상태로 흐르면 트랩 내의 봉수가 배

수관 쪽으로 흡입 배출되는 현상인 ( )작용, 트랩의 출

구쪽에 걸레조각이나 모발 등이 걸렸을 경우 발생하는 ( )

현상 그리고 그 외 ( ), 운동량에 의한 ( ) 등이 있다.

50. 배수관의 최소관경은 DN( ) 이상이고, 배수관의 구배표준은

mm로 호칭되는 관경의 역수보다 ( )게 하고, 관경이 작을수록

구배를 ( )게 하며, 표준구배는 ( )~( ) 정도, 표

준유속은 ( )~( )m/s 정도가 좋다.

51. 배수관이 막혔을 때 이것을 점검 및 수리하기 위하여 설치하는 것을

( )라고 하며, 설치위치는 가옥의 배수관과 부지하수관이 ( )

하는 곳, 가옥 배수수평주관ㆍ배수수평지관의 ( ), 배수 수직관의

( ) 및 ( ), 배관이 ( )° 이상(넘는)의 각도로 방향을

변경한 개소, 각종 트랩 및 기타 배관상 필요한 곳에 설치한다. 배수

평관이 긴 경우 배수관의 관지름이 100mm 이하인 경우는 ( )m

이내, 100mm를 넘는 경우는 매 ( )m 마다 설치한다.

52. 배수 및 통기수직관은 가능하면 파이프 샤프트 ( )에 배관하고, 배수

부하단위가 큰 대변기는 될 수 있는 대로 수직관 ( )에 설치한다.

배수관 내에 유입된 배수가 상층부에서 하층부로 낙하하면서 증가하던

속도가 더 이상 증가하지 않을 때의 속도를 ( )이라 한다.

53. 통기관의 설치목적은 배수트랩의 봉수를 ( )하고, 배수관 내

의 압력변동을 흡수하여 배수의 흐름을 ( )하게 하고, 신선한

외기를 통하게 하여 배수관 ( )을 유지한다.

54. ( )통기관은 각 위생기구마다 통기관을 설치하고, 가장

이상적이지만 시설비가 비싸고, 되도록 트랩에 접근시켜 기구의

일수면보다 ( )mm 이상 ( )곳에서 통기수평지관에 접속

시키며, 관경은 최소 DN( ) 이상으로, 접속되는 배수관 관경의

( ) 이상으로 한다.
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55. ( )통기관은 2개 이상에서 ( )개 이내의 트랩

을 보호하기 위하여 설치하는 통기관으로, ( )기구로부터 기

구배수관이 배수수평지관에 연결된 직후 ( )측에서 입상하여

통기수직관으로 연결하는 통기관이며, 통기수직관과 최상류기구까지

의 통기관 연장은 ( )m 이내이고, 관경은 최소 DN( )

이상으로, 접속되는 배수수평지관과 통기수직관 중 ( )쪽

관경의 ( )이상으로 하며, 각개통기관보다 매우 ( )적

인 방법이지만, 통기 능률은 각개통기관에 비해 ( )진다.

56. ( )통기관은 회로통기관에서 통기능률을 촉진시키기 위해서 설

치한 통기관으로 8개가 넘는 기구를 감당하거나 대변기가 ( )개

이상 있는 경우, 배수수직관과 회로통기관에서 가장 ( ) ( )

의 기구배수관 사이의 배수수평지관에 연결하며, 관경은 최소 DN

( ) 이상으로, 접속하는 배수수평지관 관경의 ( )이상이다.

57. ( )통기관은 고층건물에서 통기효과를 높이기 위해 통기수직관

과 배수수직관을 연결한 통기관을 말하며, 고층건물에서 ( )개 층

마다 ( )관으로부터 분기 입상하여 ( )관에 접속

하여 배수수직관의 통기를 촉진하며, 관경은 최소 DN( ) 이상으로

하고, 통기수직관과 배수수직관 중 ( )쪽 관경 이상으로 한다.

58. ( )통기관은 배수수직관 상부에서 관경을 축소하지 않고 연

장하여 옥상 등에 개구시킨 통기관을 말하며, 관경은 배수수직관

의 관경보다 ( )게 해서는 안 된다. 통기와 배수의 역할을 겸

하며, 배수횡주관 최상류기구의 바로 아래에서 연결하는 통기관을

( )통기관이라고 한다.

59. 통기배관에서 수평관을 바닥 밑으로 빼내어 통기수직관에 연결하는

바닥 아래의 통기관은 ( )하고, 지붕 밖으로 인출하는 개방통

기관은 지붕 위로 ( )mm 이상 연장하여 마감하며, 수직통기

관의 관경은 접속하는 배수관의 관경과 같거나 ( )게 하며, 통기

수직관은 다른 관과 연결해서는 ( )된다. 각개통기관이 배수관에

접속되는 지점은 기구의 최고수면과 배수수평지관이 배수수직관에

접속되는 점을 연결한 동수구배선보다 ( )에 배치해야 한다.

60. 위생기구의 조건은 흡습성, 흡수성 및 부식성이 ( )고, 내식성

ㆍ내마모성ㆍ내구성이 ( )한 재료이여야 하며, 우수한 대변기

는 건조면적이 ( )고, 유수면이 ( )은 것을 사용하며, 위생도기

는 경질이고 산이나 알칼리에 침식되지 ( ), 팽창계수가 ( )

고, 오수나 악취 등이 흡수되지 ( )고, 복잡한 형태의 기구도 제작

할 수 ( )고, 충격에 ( )하여 파손되기 ( )고, 정밀한 치수를

기대할 수 ( ), 금속철물과의 접속이 ( )다. 위생설비 유

닛의 목적은 공사기간의 ( ), 시공의 정밀도 ( ), 현장조립

이 ( )하고 쉬울 것, 유닛의 배관은 ( )하여야 한다.

61. 세출식 대변기는 유수면의 수심이 얕아서 냄새가 발산되기 ( ), 사이펀

식 대변기는 세락식에 비해 세정능력이 ( )하며, 수세식 변기 가운데

가장 우수한 방식으로 주택이나 호텔 등에 사용되는 것은 ( )

식이며, 오물을 트랩유수 중에 낙하시켜 주로 분출하는 물의 힘에 의하

여 오물을 배수로 방향으로 배출하는 방식으로 소음이 커서 주택이나 호

텔 사용은 곤란한 것은 ( )식이다.

62. 하이탱크식은 수리가 ( )고, 세정시 소음이 ( ), 로우

탱크식은 수리가 ( )하고, 소음이 ( )고, 연속으로 사용

이 ( )하며, 최소 급수관경은 모두 ( )mm 이상이

고, 최소 세정관경은 하이탱크식이 ( )mm 이상, 로우탱크

식이 ( )mm 이상이다. 세정밸브식은 연속사용이 ( )

한 화장실에 많이 사용되고, 소음이 ( ) 일반주택에서 사용

하지 못하며, 급수관 및 세정관의 지름은 ( )mm 이상이고,

급수압은 ( )MPa 이상 수압을 필요로 하며, 세정밸브 작동

시 역사이펀 작용으로 인하여 오수가 급수관 내로 역류하는 것을

방지하기 위하여 ( )를 설치한다.


