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▷ 제23회
주택관리사 시험대비

 　시설개론신명교수
▶ 19.12.11 – 10회차

(51~55강) - 기본이론 실전확인학습(문제) -

1. 건축설비에 관한 기본사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 게이지압력에 대기압이 빠진 압력을 절대압력이고 한다.
② 물은 1기압하 4℃일 때에 무게는 최대, 부피는 최소가 된다.
③ 물이나 공기의 속도가 빠르면 압력이 낮아지고, 느리면 압력이 높아진다.
④ 일정량의 기체 체적과 압력의 곱은 기체의 절대온도에 비례한다.
⑤ 습구온도는 건구온도의 감온부를 물을 적신 천으로 싸고 측정한 온도이다.

2. 환경요소에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 냉방도일은 어느 지방의 추운 정도를 나타내는 지표로 사용된다.
② 상대습도는 공기를 냉각하면 낮아지고 가열하면 높아진다.
③ 단위질량의 물질온도를 단위온도만큼 상승시키는 데 필요한 열량을 그 물질의 비열이라

고 한다.
④ 현열은 상태는 변하지 않고 온도변화에 따라 출입하는 열로 증기난방에 이용된다.
⑤ 복사는 공기, 물 등 유체가 온도차에 의해 밀도 차이로 유체가 흐르게 되어 열이 전달되

는 형태이다.

3. 결로현상에 대한 방지대책으로 옳지 않은 것은?
① 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 높게 설계한다.
② 벽체의 실내 고온측에 방습층을 설치한다.
③ 각 실 간의 온도차가 작은 난방방식을 채택한다.
④ 벽체의 단열강화로 열관류저항을 작게 하고, 실내측 표면온도를 높인다.
⑤ 환기계획을 잘하고 실내에 발생하는 수증기를 줄이고, 실내의 절대습도를 낮춘다.
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4. 배관재료 및 밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 연관은 알칼리에는 약하여 콘크리트 속에 매설할 때는 부식의 우려가 있으므로 방식피복

을 해야 한다.
② 강관의 관두께는 스케줄번호로 나타내며 번호가 클수록 관의 두께가 두껍다.
③ 폴리부틸렌관은 무독성 재료로서 상수도용으로 사용이 가능하다.
④ 슬루스밸브는 유체의 흐름에 의한 마찰손실이 적다.
⑤ 스트레이너는 배관계통 내의 이물질을 거르는 역할을 하는 밸브이다.

5. 다음 <보기>에서 옳지 않은 내용을 모두 고른 것은?

<보기>
㉠ 액체의 압력은 임의의 면에 대하여 수직으로 작용하며, 액체 내 임의의 점에서 압력세

기는 방향에 따라서 다르다.
㉡ 노점온도는 어떤 공기의 상대습도가 100%가 되는 온도이다.
㉢ 마찰손실수두는 관지름, 중력가속도에 비례한다.
㉣ 도일은 그 지방의 연료 소비량을 추정할 수 있고, 설비용량을 정확하게 산출할 수 있

다.
㉤ 외단열 공법은 열교현상과 결로현상 방지에 효과적이고, 한랭지와 간헐난방에 유리하다.
㉥ 배관의 부식은 이온화 경향 차이가 큰 금속관이 접촉할 때 발생하며, 용수의 수소이온

농도값이 작을수록 쉽게 발생한다.
① ㉠, ㉢, ㉣, ㉤
② ㉠, ㉣, ㉤
③ ㉡, ㉢, ㉤, ㉥
④ ㉡, ㉢, ㉥
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥


