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조명 설계 답

문1]  (1)  고 휘도 방전 램프  

      (2) 고압 나트륨램프 , 고압수은등 , 메탈 할라이등

문2]  ① 고효율 등기구의 채용           ② 고조도 저휘도 반사갓 채용 

③ 등기구의 격등 제어(다단 제어)    ④ 고역률 등기구의 채용

⑤ 등기구의 안정된 정격 전압 공급   ⑥ 자연광의 최대 이용

⑦ 적절한 조광 장치의 시설      ⑧ 합리적인 유지 관리 

⑨ 적절한 점멸 장치를 적절한 위치에 설치     

⑩ 합리적 조명 설비의 계획 및 설계(설치, 배치 등)

문3] 고압가스나 증기중의 방전에 의한 발광을 이용한 조명기구

문4]  정격전압이 교류 30[V] 이하인 전원에 접속하여 사용하는 기구

문5) 축전지와 부하를 충전기에 병렬로 접속하여 충전하는 방식

문6) 저압 나트륨구 → 메탈할라이트구 → 형광등 → 수은등

문7) ① 수명이 길다        ② 효율이 좋다      ③ 열 발생이 적다    

     ④ 눈부심이 적다      ⑤ 임의에 광색을 얻는다   

문8]        ① 얇은 산화물 피막으로 전기저항이 낮다.

   ② 기계적 강도가 크다.

   ③ 빛의 투과율이 높다.

   ④ 정형파 전압을 높이면 광속발산도가 급격히 증가 한다.

   ⑤ 주파수가 높아지면 광속발산도가 포화상태가 된다.

           ⑥ 주파수가 낮을때는 광속발산도가 직선적으로 증가한다.

문9] [참고] 각 종 방전등의 주요 용도

방전등 종류 주요 용도

초고압 수은등 옥외조명등, 투광기, 영화촬영 및 영사기용

고압나트륨등 도로조명, 고천장조명, 공장조명, 경기장 및 광장조명

EL등 계기조명 및 표시등

문10]  (1) 직류를 사용하여 점등한다.

       (2) 3상 전원이 얻어지는 시설에서 사용하는 램프의 ⅓씩을 3상 접속에   

           의해 각각 120°씩 위상이 다른 전원으로 점등하고 개개의 빛을      

          혼합한다.

       (3) 2등용 램프를 하나는 초크형 안정기, 다른 하나는 콘덴서형 안정기를  

          설치하여 위상차를 발생시켜 점등한다.

문11]  ① 공기조화설비, 냉․난방설비, 방송설비 배관이나 흡입구, 흡출구        

          설치위치를 파악한다.

  ② 자동화재소방설비(스프링쿨러, 감지기) 배관, 배선설치 위치를      

  파악한다.

문12] 

   조명방식 : 벽면을 밝은 광원으로 조명하는 방식으로 숨겨진 램프의 

   직접광이 아래쪽벽, 커튼, 위쪽 천장면에 쪼이도록 조명하는        

   방식이다.

   

 특  징 : 실내면을 황색으로 마감하고, 밸런스 판으로 목재, 금속판 등 투과율이 낮은  

           재료를 사용하고 램프로는 형광램프가 적정하다.

 용  도 : 분위기 조명 등에 이용된다.

문13]

  (1) 조명방식 : 천장과 벽면의 경계구석에 등기구를 배치하는 조명방식     

  (2) 특징 : 천장과 벽면을 동시에 투사하는 조명방식                   

  (3) 용도 : 지하도 , 터널에 이용      

 

문14]  ① 매입 형광등 ② 다운 라이트 ③ 핀홀 라이트

        ④ 코퍼 라이트 ⑤ 라인 라이트   

 

문15] 장 점  

  ① 필라멘트를 예열할 필요가 없어 기동장치가 불필요하다.

② 순시기동으로 점등시간이 걸리지 않는다.

③ 관이 길어 양광주가 길고 효율이 높다.

④ 전압 변동에 의하여 수명이 단축되지 않는다.

⑤ 베이스 각이 한 개로서 부착 및 철거가 간단하며 배선이 간단하다.

 단 점  

  ① 100[V] 전원에 직접 쓸 수 없고 변압기가 필요하다.

 ② 전압이 높고 기동시 음극에 손상하기 쉽다.

 ③ 전압이 높아 감전사고의 위험이 쉽다.

문16]

  목   적 : 도로 조명은 야간의 도로 이용자의 시환경을 개선하여 안전하고  

    원활․ 쾌적한 도로 교통을 확보하는 것을 목적으로 한다.

  고려사항 : ① 노면 전체를 평균휘도로 조명

             ② 충분한 조도            ③ 눈부심이 적을 것

             ④ 정연한 배치, 배열      ⑤ 광속의 연색성이 적절할 것

             ⑥ 주변 풍경의 조화       ⑦ 균제도(최대, 최소)확보

문17]   ① 열화에 의항 효율의 감소 

        ② 퇴색에 의한 반사율의 저하

        ③ 먼지나 오염에 따른 빛에 흡수현상 

문18]

 (1) 배광특성, 휘도특성, 기구효율특성

   (2) 구멍을 뚫어 광원을 천정안에 매입하고 빛을 아래로 투사시키는 

조명방식

(3) ① 조도가 적당할 것        ② 광속발산도 분포가 균일

     ③ 휘도의 대비가 적당할 것  ④ 그림자가 적당할 것  

      ⑤ 용도에 맞는 광색 선정(주광색)

 (4) 빛에 분광 특성이 색에 보임에 미치는 효과

문19]

         ① 효과적인 배광      ② 램프의 휘도       ③ 눈부심의 감소 

         ④ 광원에 전기를 공급하는 역할             ⑤ 의장(design)

문20]

(1) 방습형 조명기구      

(2) 3로 점멸기 2개를 이용한 2개소 점멸

(3) 20[A]용 과전류 소자붙이 누전 차단기
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(4) ① 조도의 분포 균일하게  

    ② 광속 발산도 분포를 균일하게 배치한다.

문21]

      법선조도 ,   수평면 조도,   수직면   조도

문 ]【정답】수평면 조도   





 






× cos  

문22]

(1)  수평면 조도

    그림에서 


 


 이므로 이다. 표 2 에서 는 

0.171이므로 

          
 cos  

 cos   


×  [1x]

(2) 수직면 조도

    그림에서 


 


 이므로 이다. 표 1 에서 는          

    0.256이므로

     

 sin  



 cos·sin  



×  [1x]

문22]   cosθ = h
h 2+ a 2

= 7
7 2+5 2

= 0.814

       ∴ θ = cos - 10.814 = 35.5°

표에서 각도 35.5°에서의 광도값은 약 280[cd/1000 lm]이므로 

수은등의 광도 Ι =
280
1000 × 22000 = 6160 [ cd]

  ∴ 수평면 조도 E h =
I
r 2 cosθ = 6160

7 2+ 5 2 × 0.814 = 67.76 [ lx]

문23]

등간격    등기구 간격 : S ≤ 1.5H

벽면 간격 : S 0≤ 0.5 H  (벽측을 사용하지 않을 경우)

문24]       ×

×
 

문25]      

×
 

문26]        

×  

×
× 



 

문27] (1)     ×

××× 



 등 ∴ 20 등

(2)    

×
 ∴ 2.4

문28] ∙계산     ××

××
      ∴ 146.42 

문29]

     

××
    

      ×

××
 등

문30]    
×




× 

 
×




×

           ∴ 22.22[cd]         

문31]   ① 대상물의 표면의 마감재료(재료의 반사율)

 ② 대상물의 사용 목적       

         ③ 대상물의 크기

  ④ 대상물의 보와 기둥의 간격, 천장 내부의 상태

문32]

 (1)      

 (2)       

××
 

 (3)     H 400

문33]

(1)      F40× 2

(2)      ×
×

 

  (3)  이내용의 법규 조항이 삭제됨 문항삭제   예전  답 6등군

문34]

  (1)  


   × 

 ×  ×  × 



 등    답: 70[등]

 (2)  F40×2        

  (3) ㆍ형광등:        백열등: 

문35] ① 전등수   


  ×

××
             답 : 24[등]

       ② 분기회로수 n = 24×0.87
15 = 1.39                 답 : 2회로    

문36]     

 × 
 

       분기회로수  ××


 답 회로

문37] (1)  ×

×
 

(2)조명률 :  63%

(3)  


  ××

××× 



 등

(4) ××
 ××××  

문38]

 (1)  실지수  
 × 

                     ∙ 답 : 5.01

 (2)   


  ×  ×  × 

 ×  × 
 등              ∴  58조

 (3)  등간격  ≤ ×   

※ 


 ⇒열 ※ 


 ⇒행 ∙ 답  9행 7열  63조
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문39]
(1)   ××

×××
 등 등

(2)   F40× 2

(3)

문40]

   (1) 백열등수   Fu
EAD

   × 

 ×  × 
 → 18[등]

       ∴ 소요전력    ×  ×    [VA]  

  (2) 형광등수   Fu
EAD

   × 

 ×  × 
 → 42[등]

      ∴ 소요전력    ×  ×    [VA]

문41] 

 (1)    
×

 

 (2)    Fu
EAD

   × 

 ×  × ×
 등 등

 (3)

문42]    (1)   


   × 

 ×  ×  × 
  등

  (2)

            

20[m](X)

10[m](Y)

  (3) A : 1.25[m]B : 1.25[m] C : 2.5[m] D : 2.5[m]

  (4) 광속 : 증가, 점등시간 : 늦음    

          (5) 1.5배

문43] (1) 광원의 높이 : 9-1 = 8[m]

(2)실지수  :2.0

(3)조명률 : 47%

(4)감광보상률 : 1.3

(5)   

×××
 

(6)   


 

(7)  등을사용함으로  

문44]   (1)  수평면 조도 : 500 × 0.4 = 200[lx]

 (2) 등고 : 3.8 - 0.85 = 3.0[m]

   (3) ∙표 1(4) 반직접에서 S≤H이므로 S ≤ 3[m] 선정

(4) 실지수  


   
 × 

 

(5) 실지수의 분류 기호 : D

 (6) 조명률 : 0.51

(7) 소요 광속의 계산  


  

 ×  × 
  [lm]

(8) 전등수 S=3[m], S 0=1.5 [m]에서     ∴ N= 4×6 = 24 [등]

(9) 1등당 소요 광속 =
110117.64

24 =4588.24 [lm]

(10) 표 5에서 램프 선택 : 300[W], 광속 F: 5460[lm]

(11) 조도    ×  × 

 ×  × 
 

(12) 소요 전력 300 × 24 = 7200[W]


