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▶ 제1장 설비총론 ◀

01. 농도 단위인 1ppm=( )=1( )이고, 1( )

는 1초동안에 1J의 일을 하는 일률이다.

02. 게이지압력은 대기압이 빠진 압력이므로, 게이지압력에 대기압을 더

한 압력이 전체적인 압력인 ( )압력이 되며, 실외의 동일한 장

소에서 기압을 측정하면 절대압력이 게이지압력보다 ( )값을 나

타낸다. 액체의 압력은 임의의 면에 대하여 수직으로 작용하며, 액

체 내 임의의 점에서 압력세기는 어느 방향이나 ( )하게 작용

하며, 수심 1m는 ( )MPa의 압력과 같으며, 순수한 물은 1

기압하에서 4℃일 때 가장 ( )고, 그 부피는 ( )가 된다.

일정량의 기체 체적과 압력의 곱은 기체의 절대온도에 ( )한다.

03. 마찰손실수두는 마찰계수ㆍ관의 길이ㆍ유속의 제곱에 ( )하고,

중력가속도ㆍ관경에 ( )한다. 유속은 유량과 ( )하고, 배

관의 단면적에는 ( )한다. 베르누이의 정리에서 물이나 공기의

속도가 빠르면 압력이 ( )지고, 느리면 압력이 ( )진다.

04. 도일이란 ( )평균온도와 ( )평균온도와의 차에 ( )

을 곱한 것으로, 난방도일은 어느 지방의 ( )정도를 나타내는

지표로 사용되고, 난방도일이 크면 연료의 소비량은 ( )지지

만, 설비용량을 정확하게 산출할 수는 ( ). 노점온도는 어떤

공기의 상대습도가 ( )%가 되는 온도이고, 상대습도는 공기

를 냉각하면 ( )지고 가열하면 ( )진다.

05. 단위중량의 물질온도를 단위온도만큼 상승시키는 데 필요한 열량

을 그 물질의 ( )이라고 한다. 물질의 온도변화 과정에서 상

태의 변화는 없이 온도가 변화되는 것으로 공기의 온도에 관한 것을

( )이라고 하고, ( )난방에 이용 / 물질의 상태변화 과

정에서 온도의 변화 없이 상태가 변화하는 것으로 습도에 관한 것

은 ( )이라고 하고, ( )난방에 이용된다. 열은 ( )

물체에서 ( )물체로 자연적으로 이동하지만, ( ) 물체에

서 ( ) 물체로는 그 자체만으로는 이동할 수 없다.

06. 외단열은 ( )지역에 적합하고, ( )난방에 유리하고, 결

로방지에 ( )적이고, 시공 및 보수가 ( )고, 공사비가

( )고, 외부충격에 견디기 위해 보호층 시공이 필요( ).

내단열은 ( )지역에 적합하고, ( )난방에 유리하고, 내

부결로가 발생하며, 결로를 방지하기 위해서는 벽체의 표면온도를

실내공기의 노점온도보다 ( )게 설계하고, 벽체의 열관류저항을

( )게 하고, 벽체의 실내 ( )측에 방습층을 설치한다.

07. 결로현상은 열관류율이 ( )수록, 실내외 온도 차이가 ( )수록 많

이 발생하고, 내부벽체 표면온도가 노점온도보다 ( )을 때 발생하

며, 방지대책은 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 ( )게

설계하고, 난방기기를 이용하여 벽체의 실내측 표면온도를 ( )

고, 벽체의 ( )측에 방습층을 설치하고, 환기계획을 잘하여

실내에 발생하는 수증기를 ( )고, 실내의 절대습도를 ( )

고, 각 실 간의 온도차가 ( ) 난방방식을 채택한다.

08. 주철관은 충격에 ( )하고 오수배수관에 사용한다. 강관은 부식

이 ( )서 내구연수가 짧고, 관두께는 ( )번호로 나타낸

다. 연관은 연성이 풍부하여 가공성이 ( )고, 산에 ( )하고,

알칼리에는 ( )하다. 동관은 산과 알칼리 등에 내식성이 ( )

고, 관두께는 ( )타입 ＞ ( )타입 ＞ ( )타입 순이다. 경

질염화비닐관은 충격과 열에 ( )하고, 선팽창계수가 ( )다.

09. 같은 지름의 관을 직선으로 연결할 때 필요한 배관부속은 커플링,

( ), ( ), ( ), ( ) / 배관의 방향을 바

꿀 때는 ( ), ( )를 사용 / 배관을 도중에 분기할 때는

( ), ( ), ( )를 사용 / 배관의 끝을 막을 때는

( ), ( )을 사용 / 서로 다른 지름의 관을 연결할 때는

( ), ( ), ( )소켓, ( )엘보를 사용한다.

10. 배관의 부식원인은 물속에 ( )와 ( )이 있으면 배관의 부식을

활발하게 하며, 이온화 경향 차이가 ( ) 금속관이 접촉할 때 발생하며, 용

수의 수소이온농도 값이 ( )수록 쉽게 발생한다. 동일 재질의 관을 사

용하였을 경우 급탕배관은 급수배관보다 관의 부식이 발생하기 ( ).
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11. 배관부식 방지대책으로는 이온화 경향의 차이가 ( ) 관끼리

연결하고, ( )으로 배관을 피막하면 수분이 금속표면과 직

접 접촉하는 것을 막아서 금속의 부식을 억제시켜 주며, 보일러

보급수의 용존산소는 보일러 및 배관의 부식원인이 되어 보일러

수명에 크게 영향을 주기 때문에 보급수의 용존산소 ( )가

필요하며, 수소이온농도(pH)값을 ( )히 유지한다.

12. 보온재는 열전도율 및 열관류율이 ( )재료를 사용하고, 사용

온도에 견딜 수 있고, 기계적 강도가 ( )재료를 사용한다.

13. ( )밸브는 게이트밸브라고도 하며, 디스크가 배관의 횡단면

과 평행하게 상하로 이동하면서 개폐가 이루어지고, 유체의 흐름에

의한 마찰손실이 가장 적은 밸브 / ( )밸브는 스톱밸브라

고도 하며, 입구와 출구의 중심선이 일직선상에 있고, 소형이고

가벼우며, 유체에 대한 마찰저항손실이 가장 큰 밸브 / ( )

밸브는 유체의 흐름을 한 방향으로만 흐르게 하여 역류방지를 목

적으로 설치하는 밸브이다.

14. ( )은 원추상의 꼭지가 축을 중심으로 회전하고 수전을 90°

로 회전시켜 유로를 급속히 개폐하여 차단ㆍ조절하는 경우에 사

용되는 밸브 / ( )밸브는 핸들 조작에 따라 볼에 있는 구멍의

방향이 바뀌면서 개폐가 이루어지는 밸브 / ( )밸브

는 밸브 몸통 내 중심측에 원판 형태의 디스크를 설치한 밸브 /

(   )는 배관 계통 내의 이물질을 거르는 역할을 하는

것이다.


